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LA GRAVURE LASER DANS 

LóINDUSTRIE HORLOGÈRE
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Contenu

Á Les applications de marquage et de 

gravure dans lóhorlogeriesont

multiples : 

Å lóhabillagede la montre : boîtes et 

carrures, cadrans, bracelets, 

remontoirs,  glaces saphir, 

Å Le mouvement : tout

composant
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Cahier des Charges de la Gravure horlogère

Á Le cahier des charges de la gravure dans 

lóhorlogerie est le suivant : 

V Matériaux : acier inoxydable, titane, or (gris, 

jaune, rouge), platine, laiton, métal lourd, etc. 

V Profondeur de lóordre de 80 ¨ 120 Õm

V Absence de bavures

V Couleur : généralement blanc ïbrillant pour 

les pi¯ces dôhabillage en inox, or, é  Pour les 

pièces de mouvement, la qualité doit être 

« géométrique ». Une reprise mécanique est 

nécessaire.   
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Quelle source laser

Á CO2

Á Laser à disque

Á Laser picoseconde

Á Laser pulsé
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Quelle source laser

Le choix est large : 

Á Diamètre du faisceau laser sur pièce

Á Puissance de quelques Watts jusquó¨ 

environ 100 Watts

Á Longueur dóimpulsions : ps ns   µs   ms

Á Longueur dóonde de lóUV jusquó¨ 

lóinfrarouge : 355 nm, 532 nm, 1064 nm, 

9400 nm,10640 nm

Č Lasers pompés par diode, lasers à fibre

10 µm à 100 µm 

Ultraviolet

Nd:YAG

1064 nm

Nd:YAG/SHG

532 nm

Nd:YAG/THG

355 nm

Lasers Diode 

800 - 1100 nm

CO2

9.4 µm

10.6 µm

ns
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Lasers pompés par diodes

Á Gamme des PowerLine E 

V Différents modèles en terme

ü de puissance, 

ü de longueur dóimpulsion : 10 

ns à 50/60 ns 

ü longueur dóonde : 355 nm 

(UV), 532 nm (vert) et 1064 

nm (infrarouge)

Č finesse du faisceau laser allié à 

des puissances intéressantes ï

jusquó¨ 40 W
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Lasers à fibre

Á Gamme des PowerLine F 

V Laser extrêmement 

compact, 

V très économique,

V disponible à 1070 nm 

Č compacité, applications 

tr¯s fines en terme dó®tat 

de surface, absence de 

bavures. 

Č Puissances jusquô¨ 50 W
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Résultats

Á Lasers UV : gravures (ou marquage superficiel) 

très fines, largeurs de trait possible de 15 à 20 µm

Á Lasers verts 532 µm : très bonne absorption sur 

lóor notamment

Á Lasers infrarouges : les lasers les plus 

économiques sur le marché

Largeur de 

la gravure 

< 0,1 mm
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Résultats

Á Mesures
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Quasi-absence de bavures
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Résultats

Á Photos

Gravure en cours

Gravure non 

nettoyée

Gravure 

nettoyée


